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Шведский газовый ключ SUPER S, 45° 
(Супер S)

Из хромованадиевой стали с улучшенной термообработкой 
и индукционной закалкой, с усиленной гильзой, 
шлифованными губками и удобным размером по диагонали.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

	Q Самозахватывающий ключ, фиксация в трёх точках  
 благодаря прочному захвату,  
 возможен зажим даже гладких труб. 
	Q Надёжный захват без проскальзывания  

 благодаря зубьям с индукционной закалкой,  
 наклоненным против направления вращения.
	Q Рукоятка с двутавровым профилем,  

 идеальная для зажима материала различной формы,  
 обеспечивает универсальное использование.

       
дюйм мм дюйм мм êã ã   №

1/2" 22  10" 250  400 6 70121X
1" 34  12" 300  810  70122X
1.1/2” 48 16" 420 1.440  70123X

       
дюйм мм дюйм мм êã ã  №

 2" 60  20" 540  2.440 70124X
 3" 89  24" 640  3.400 70125

ПРЕИМУЩЕСТВА 

	Q Удобный размер по диагонали.
	Q Узкий зев, наклон угла губок 90°,  

 узкие шлифованные губки. 

Шведский газовый ключ 90°
Из хромованадиевой стали, улучшенной термообработкой, 
ковано-штампованный, с усиленной гильзой,  
шлифованными губками.

       
дюйм мм дюйм мм êã ã  №

 1" 34  12" 300  740 70110X
 1.1/2" 48  16" 420  1.340 70111X
 2" 60 20" 540  2.400 70112X

       
дюйм мм дюйм мм êã ã  №

 3" 89 24" 640  3.400 70113
 4" 114  36" 750  5.600 70114

Слесарно-монтажный инструмент
Шведские газовые ключи     

ПРЕИМУЩЕСТВА 

	Q Удобный размер по диагонали.
	Q Узкий зев, наклон угла губок 45°,  

 узкие шлифованные губки. 

Шведский газовый ключ 45°
Из хромованадиевой стали, ковано-штампованный,  
с усиленной гильзой, шлифованные губки.

       
дюйм мм дюйм мм êã ã  №

 1/2" 22  10" 250 370  70131X
 1" 34  12" 300  740 70132X

       
дюйм мм дюйм мм êã ã  №

1.1/2" 48  16" 420  1.340  70133X
2" 60  20" 540 2.400  70134X


