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Зажимная�колодка

для труб различных ∅

Горизонтальный�зажим�трубы�

идеален для длинных трубопроводов

Насаживаемые��
отбортовочные�насадки

для бортиков с различным 
профилем, толщина стенки  
0,7 – 1,0 мм 

Насаживаемая�головка

универсальное использование

Надёжное�удерживание�
трубы�без�повреждения�

длина зажима 25 мм

Встроенный�ограничитель�глубины�

точные, воспроизводимые  
результаты работы 

Наименование  мм кг г №

Набор DB 10 4,75 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 мм 2,64 26013
Насадки  4,75 / 5 мм 0,20 26001
Насадки  6 мм 0,20 26002
Насадки  8 мм 0,20 26003
Насадки  9 мм 0,20 26004
Насадки  10 мм 0,20 26005

Наименование  мм кг г  №

Конусная головка    20 26010
Зажимной шпиндель   90 26015
Развальцовочный шпиндель  300 26016
Распорный болт   30 26017
Комплект зажимных колодок (2 шт.) для труб 
 4,75 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 мм 190 26011

¹ 26016 ¹ 26015 ¹ 26017
¹ 26001 ¹ 26002 ¹ 26003 ¹ 26004 ¹ 26005

Набор�(№�26013): базовое устройство. конусная головка (№ 26010),  
насадки развальцовочные, 1 комплект зажимных колодок (№ 26011).

¹ 26011¹ 26010

Контур�Е,��
обычный�бортик:
Q	Стандартный контур.

Контур�D,��
двойной�бортик:
Q		Удлинение трубок 

в тормозных и гидравли-
ческих магистралях.

Q		Соединение через накид-
ные гайки, уплотнение  
по поверхности бортика.

Развальцовка�180°:
Q		 Крепление посредством 

накидной гайки, напри-
мер, на гидравлических 
блоках управления  
и распределительных 
блоках.

Q		Уплотнение  
между отверстием  
и поверхностью бортика.

Различные�развальцовочные�контуры��
при�использовании�соответствующих�насадок

Устройство�DB�10��
для�прецизионной�развальцовки��
и�изготовления�двойных�бортиков
Для�изготовления�стандартных�точных�бортиков�
в�соответствии�с�DIN�74234,�∅∅�4,75�–�10�мм��
с�толщиной�стенки�0,7�–�1,0�мм

Характеристики

ОБЛАСТЬ�ПРИМЕНЕНИЯ 

Медные, алюминиевые и стальные трубы, цельнотянутые 
трубы, трубы с двойными стенками (например, труба 
Bundy®) и трубы в тормозных системах из KUNIFER.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

	Q Идеально подходит для работ на длинных трубопроводах.
	Q Для бортиков с различным профилем,  

 толщина стенки трубы 0,7 – 1,0 мм.
	Q Универсальное использование  

 благодаря насаживаемой конусной головке.
	Q Зажимная колодка для различных ∅ трубы.
	Q Надёжное удерживание трубы с помощью зажима 25 мм.
	Q Подходит для зажима в тисках.
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Расширение,�отбортовка,�развальцовка
Развальцовка


