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Дополнитель- 
ный мешок, изготов- 
леный из выcокока-
чественного огнестой- 
кого материала

 

для сбора стружки, 
для создания безопасной 
рабочей среды

Дополнительный вырез

для быстрой и простой резки 
резьбовых шпилек и стержней

Переналаживаемая 
направляющая шина

для использования
PIPECUT mini в качестве ручной,

циркулярной
или торцовочной пилы

 

 
 

 

до 140 резов на одном заряде аккумулятора
(18 В / 4.0 A·ч, углеродистая сталь ∅ 42 мм)

 
 

     

Дополнительная роликовая опорная 
поверхность с шарикоподшипником 

 

для поворота и резки труб ∅ 42 – 110 мм 
 

Три новых высококачественных
пильных полотна

 

для точной резки
различных материалов

 

Возможна резка труб ∅110 мм 
из меди, пластика, углеродистой стали, 
чугуна, нержавеющей стали

Функция зажима позволяет 
быстрее резать различные 
материалы

Электрический труборез PIPECUT mini 

МИРОВАЯ НОВИНКА

Резка по-новому: точность, многофункциональность, 
независимость от электросети

Переоборудуйте PIPECUT mini  
в ручную, циркулярную 
или торцовочную пилу!

 

Мощный аккумулятор 18 В
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Электрический труборез 
PIPECUT mini

Moдель кг gЕУ №

PIPECUT mini, пильное полотно DURACUT Uni, 
с роликовой опорой, с ROCASE 6427

5,4 1 1000003374

PIPECUT mini, пильное полотно DURACUT Uni, 
с роликовой опорой, с ROCASE 6427, литиевый 
аккумулятор (Li-Power) CAS 4.0 A·ч /18 В и зарядное устройство ЕС

6,2 1 1000003165

  

PIPECUT mini, пильное полотно DURACUT Uni, 
с роликовой опорой, с ROCASE 6427, литиевый 
аккумулятор (Li-Power) CAS 4.0 A·ч/18 В и зарядное устройство ЕС, 
со спец. направляющей шиной

6,8 1 1000003398

 

Наименование кг gЕУ №

RO BP18/4, 4.0 A·ч 18 В, литиевый аккумулятор Li-Power  0,66 1 1000001653

RO BP18/4, 4.0 A·ч 18 В, литиевый аккумулятор Li-HD  0,59 1 1000002548

RO BP18/8, 8.0 A·ч 18 В, литиевый аккумулятор Li-HD  0,98 1 1000002549

RO BC14/36, зарядное устройство, 230 В, ЕС 0,58 1 1000001654

Технические характеристики

Принадлежности

Наименование кг gЕУ №

Пильное полотно DURACUT Uni 0,1 1 1500003621

Пильное полотно DURACUT St 0,1 1 1500003673

Пильное полотно DURACUT X 0,1 1 1500003674

Спец. направляющая шина 0,4 1 1500003694

Роликовая опора 0,5 1 1500003693

   30,0 1 070690X

   
  

Электропитание  

Обороты 
на холостом ходу

4150 об./мин. / 
28–30 м/сек.

Крепление 
для пильного 
полотна

∅ 20 мм

Размеры 330 x 246 x 258 мм

Вес
4,3 кг 
(без аккумулятора)

Наименование kg г ЕУ №

UNIGRAT с универс. лезвием из высококач. быстрореж. стали 30 10 21660

GRATFIX с лезвием № 1  50 1 21655

GRATFIX с лезвием № 1 - 2 - 3      80 1 21651

Лезвие из высококач. быстрорежущей стали №1, универсал. 10 10 21652

Адаптер для гратоснимателя I для № 1500000237 160 1 11044

Адаптер для гратоснимателя II для № 1500000236 200 1 11045

  30 1 11006

Внутр./внеш. гратосниматель для меди и INOX, 1/4 – 1,3/8"    100 1 1500000237

Внутр./внеш. гратосниматель для меди и INOX, 1/2 – 2"    390 1 1500000236

Карандаш для любых поверхностей, графит 240 мм 200 1 856911

Карандаш столярный 240 мм 200 1 856907

Рулетка ROMATIC 5 м 230 1 77397

Деревянная складная линейка 2 м 100 1 252100

BRUSHLESS
MOTOR

18 В, аккум. система CAS

Верстак «Монтажник», 1200 x 550 x 835 мм

Внутр./внеш. гратосниматель для меди и пластика, 1/8 – 1,3/8"


